
PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU OKRESOWEGO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 
 

DATA ROZPOCZĘCIA AUDYTU 14.10.2024 DATA ZAKOŃCZENIA AUDYTU 14.10.2024 

 

UŻYTKOWNIK INSTALACJI 

Imię i nazwisko klienta Sylwester Niedźwiedź 

Adres instalacji Ossolin 5, 07-100 Węgrów 

Całkowita moc instalacji [kWp] 9,96 kW 

 
Stan miejsca instalacji przed przeglądem:   
W szczególności wszystkie uwagi odnoście jakości powierzchni dachowej i jej uszkodzeń. Stanu terenu w przypadku instalacji gruntowej.  

Bez uwag, ewentualnie zacienienie drzewami 

 
 

Ustalenia ogólne dotyczące wyników montażu:  

Praca została wykonana zgodnie z prawem budowlanym, prawem energetycznym, 

dobrą praktyką instalatorską 

Tak [x] Nie [ ]  
Do poprawy [ ] 

Miejsce pracy zostało uprzątnięte i doprowadzone do należytego stanu.  Tak [x] Nie [ ] 

 

Dane techniczne urządzeń 

INWERTER 

Model inwertera Solax Power 

Nr seryjny inwertera MC 902TG6175003 

DATA LOGGER Wi-Fi   
(w zależności od falownika, tabliczka znamionowa lub 
kod  MAC) 

SWANYFPQFA 

Liczba faz 3 

Konfiguracja falownika   
(norma, data/godzina) 

Tak [X] Nie [ ]  Uwagi: brak 

Połączenie sieci Wi-Fi z falownikiem  Tak [] Nie [x]  Uwagi: połączono 

 

 

 



MODUŁY  

Liczba modułów  String #1: 12  String #2: 12 String #3:  String #4:  

Moc jednostkowa [Wp.] 415 

Nazwa producenta modułu  Risen 

 

 

 

Użyte przewody  Przekrój w mm2  Komentarz 

Prąd stały 4 Ok 

Prąd zmienny 6 Ok 

Uziom 16 Ок 

 

 

Pomiary elektryczne  
1. zał. nr 1 - Protokół pomiarowy DC  

2. zał. nr 2: 

a. Protokół pomiarowy AC 

b. Badanie wyłącznika różnicowo – prądowego 

c. Badanie ochrony przeciwporażeniowej  
3. zał. nr 3 - Pomiar rezystancji uziemienia 

 
 

 W zakresie przeprowadzonych prób i pomiarów instalacja elektryczna   

[ x ] nadaje się   

[ ] nie nadaje się do eksploatacji.  

 
 
Jakość instalacji 

Dach  Opis  POTW. 

1  Poziomowanie konstrukcji i 
modułów  

Poziomowanie wszystkich elementów 
konstrukcji.  Sprawdzenie estetyki 

płaszczyzny modułów. 

Bez uwag 

 

 

  



2  Kotwienie konstrukcji  Poprawność montażu śrub dokrokwiowych, 

haków, trójkątów montażowych. 
Bez uwag 

 

 

  

3  Uszczelnienie kotwienia  Uszczelnienie dachu przed wnikaniem wody. Bez uwag 

4  Szczelność dachu i przepustów  Zachowanie szczelności dachu oraz przejścia 

przewodów z zewnątrz do wewnątrz. 
Bez uwag 

5  Wysuw szyn Poprawność gęstości montażu podpór pod profilami, 

ilość punktów kotwienia, wysuw szyn poza obrysy 
modułów PV na odpowiednim poziomie. 

Bez uwag 

6  Kotwienie tras kablowych  Poprawność mocowania elementów tras kablowych. Bez uwag 

 

 

  

7 Wyrównanie potencjałów i 

uziemienie konstrukcji  

Wykonanie połączeń wyrównawczych elementów 

przewodzących, spięcie uziemiające wzajemnie 
moduły PV oraz konstrukcję. 

Bez uwag 

 

 

  

8  Ochrona przewodów przed UV  Prowadzenie przewodów w osłonie 

odpornej na promieniowanie UV. 
Bez uwag 



 

 

  

9 Podwieszenie przewodów 
oraz złącz MC4 pod 

modułami 

Prawidłowość zamocowania przewodów DC oraz złącz 
MC4 do konstrukcji. 

Poprawiono w trakcie 

przeglądu 

 

 

 

 

10  Wpięcie przewodów DC +/- w 
inwerter  

Sprawdzenie polaryzacji i parametrów łańcucha PV. Bez uwag 

 

 

  

11  Poprawność wykonania złącz 
MC4 

Sprawdzenie prawidłowości zarobienia złącz MC4. Bez uwag 

Instalacja wewnętrzna  Opis  Ocena 

13  Montaż falownika (miejsce 
montażu i wymagane 
odstępy wentylacyjne) 

Odpowiednie miejsce montażu inwertera, 
zachowanie odstępów od elementów otoczenia, 

zapewnienie  wentylacji, zgodność z zaleceniami 
producenta. 

Bez uwag 



 

 

 Bez uwag 

14  Uziemienie instalacji  Wykonanie uziemienia oraz złącza 
pomiarowego i uziemienie wszystkich 
elementów instalacji.  

Bez uwag 

15  Poprawność zastosowanych   

zabezpieczeń  

Odpowiednia ilość zabezpieczeń oraz 

poprawność ich parametrów. 
Bez uwag 

16  Poprawność pracy falownika  Poprawność konfiguracji falownika, generowania mocy 
AC, prawidłowe skonfigurowanie inwertera. 

Bez uwag 

17  Poprawność wykonania złącz 
MC4 

Sprawdzenie prawidłowości zarobienia złącz MC4. 
Do zarobienia złącz zostały wykorzystane narzędzia 

do tego dedykowane. Złączki zostały odpowiednio 
zdławione. 

Bez uwag 

18  Poprawność wykonania styków  Weryfikacja poprawności dokręcenia 
styków w rozdzielnicach. 

Bez uwag 

19  Miejsce wpięcia instalacji  Poprawność doboru miejsca wpięcia (poprawność 

przekroju przewodu, w który się wpinamy). 

Zaleca się przerobienie 

instalacji – montaż 

skrzyni z 

zabezpieczeniami 

20  Zastosowanie końcówek 
zaciskowych na przewodach 

typu linka  

Czy zostały zastosowane końcówki zaciskowe (tulejki)? Bez uwag 

21  Zabezpieczenie przewodów  Zastosowano zabezpieczenia przewodów (korytka, 

rurki, peszle), na całej długości kabli. 
Bez uwag 

 

 

Raport z wykonanych czynności serwisowych 

Podczas czynności serwisowych stwierdzono, że poziom produkcji energii jest znacząco niższy od 

zakładanego dla danej instalacji, biorąc pod uwagę jej wielkość, położenie oraz lokalizację. Produkcja 

energii wynosi około 30% mniej od wartości projektowej. 

Zidentyfikowano częste wyłączenia falownika, wynikające z nadmiernie wysokiego napięcia na 

jednej z faz, osiągającego wartości bliskie górnej granicy normy (253 V). Pozostałe fazy mają napięcie 

na niższym poziomie. Podczas serwisu przeprowadzono rozmowę telefoniczną z działem serwisu 

producenta falownika, który potwierdził, że przyczyną wyłączeń jest zbyt wysokie napięcie na 

wspomnianej fazie. Dodatkowo stwierdzono nieco zawyżoną impedancję pętli zwarcia dla tej samej 



fazy w porównaniu z pozostałymi. 

Zalecenia: 

• Obniżenie napięcia na linii zasilającej zakładu energetycznego. 

Istnieje również duże prawdopodobieństwo nieprawidłowości w rozliczeniach energii elektrycznej z 

zakładem energetycznym na przestrzeni całego okresu eksploatacji instalacji, z wyjątkiem jednego 

półrocza. 

Zalecenia: 

• Przeprowadzenie dochodzenia w celu weryfikacji poprawności rozliczeń z zakładem 

energetycznym. 

 

Serwisant: Artur Skorokhodov



 



 



 


