profiSOL sp z.0.0

NIP 691-253-10-32
59-220 Legnica

ul. Chocianowska 17a

am profiSOL

Twdj partner w

PROTOKOL PRZEGLADU OKRESOWEGO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE]

DATA ROZPOCZECIA AUDYTU | 01.02.2025 DATA ZAKONCZENIA AUDYTU | 01.02.2025

UZYTKOWNIK INSTALAC]I

Imie i nazwisko klienta a

Adres instalacji m 05-200 Wotomin

Catkowita moc instalacji [kWp] 6,22 kWp

Stan miejsca instalacji przed przegladem:

W szczegdlnosci wszystkie uwagi odnoscie jakosci powierzchni dachowej i jej uszkodzen. Stanu terenu w przypadku instalacji gruntowej.

Ustalenia og6lne dotyczace wynikéw montazu:

Praca zostata wykonana zgodnie z prawem budowlanym, prawem Tak [ ] Nie [+ ]
energetycznym, dobrg praktyks instalatorska Do poprawy [+ ]
Miejsce pracy zostato uprzatniete i doprowadzone do nalezytego stanu. Tak [ ] Nie [+]
Dane techniczne urzadzen
INWERTER
Model inwertera Hoymiles
Nr seryjny inwertera 114163906279
114163906704
114163905801
116170504658
DATA LOGGER Wi-Fi Drak danych
(w zaleznosci od falownika, tabliczka znamionowa
lub kod MAC)
Liczba faz 3f
Konfiguracja falownika Tak [x] Nie [ ] Uwagi:
(norma, data/godzina)
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Potgczenie sieci Wi-Fi z falownikiem Tak [x] Nie [ ] Uwagi:
MODULY INVERTER SN
Liczba modutéow String #1: 10 String #2: 6 String #3: String #4:
Moc jednostkowa [Wp.] 370 Wp./420 Wp.

Nazwa producenta modutu

HT60-166M-370 / Trina solar TSM-420DE09R.08

Uzyte przewody Przekréj w mm?2 Komentarz
Prad staty Brak

Prad zmienny 4

Uziom, do falownika 16

0d falownika do uziomy

Pomiary elektryczne

1. zabnrt-Protokélpomiarowy PE

2. zat.nr2:

a. Protokot pomiarowy AC
b Badani ] Ko rdani 1

c. Badanie ochrony przeciwporazeniowej

N W

zat. nr 3 - Pomiar rezystancji uziemienia

zal. nr 4 - $wiadectwo wzorcowania miernika MPI-525 NS A92816

zat. nr 5 - Bennig PV3 Nr44P-0523

zat. nr 6 - Uprawnienia SEP OLEKSANDR VAKULENCHYK - UPRAWNIENIA E1
zal. nr 6 - Uprawnienia SEP MATEJEK KAMIL - UPRAWNIENIA E1, D1

W zakresie przeprowadzonych prob i pomiaréw instalacja elektryczna
[ ] nadaje sie do eksploatacji.
[ x ] nie nadaje sie do eksploataciji.

Instalacja wykazuje normalny poziom produkcji energii elektrycznej. Istnieje kilka uwag

dotyczacych bezpieczenstwa oraz jakosci roboét.

Kolorem czerwonym - pilnie do naprawy;
Kolorem granatowym - zalecane do naprawy w czasie najblizszym;
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profiSOL sp z.0.0

NIP 691-253-10-32
59-220 Legnica

ul. Chocianowska 17a

Dach Opis Wynik.

1 Poziomowanie konstrukeji i Poziomowanie wszystkich Uwagi - brak

modutéw elementéw konstrukgji. Zalecenia - brak
Sprawdzenie estetyki ptaszczyzny
modutéw.

2 Kotwienie konstrukcji Poprawno$¢ montazu $rub Uwagi - brak
dokrokwiowych, hakdéw, tréojkatow Zalecenia - brak
montazowych.

3 Uszczelnienie kotwienia Uszczelnienie dachu przed wnikaniem wody. Uwagi - pozostawione

dziury w dachu

4 | Szczelno$¢ dachu i przepustéw Uszczelnienie dachu przed wnikaniem wody. Istnieje I:yzyko przeci(?ku.

Zalecenia - uszczelni¢ dach

5 Wysuw szyn Poprawno$¢ gestosci montazu podpdr pod Uwagi - brak

profilami, ilo§¢ punktéw kotwienia, wysuw
szyn poza obrysy modutéow PV na
odpowiednim poziomie.

Zalecenia - brak
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Kotwienie tras kablowych

Poprawnos¢ mocowania elementdw tras
kablowych.

Uwagi - niewtasciwy
sposob montazu rur
ostonnych

Zalecenia - do poprawy
sposobu montazu.
Réwnomierne kotwienie
tras kablowych

Poziome odcinki tras
kablowych na dachu sa
bezposrednio narazone na
dziatanie opadéw
atmosferycznych, co
prowadzi do gromadzenia
sie $niegu na przewodach.
Nagromadzony $nieg moze
powodowaé nadmierne
obcigzenie kabli, co
zwieksza ryzyko ich
mechanicznego
uszkodzenia, zerwania oraz
wylgczenia cze$ci instalacji z
uzytku.

Wystepuja odcinki tras
kablowych bez
odpowiedniego
zabezpieczenia, co naraza
przewody na bezposrednie
dziatanie warunkéow
atmosferycznych.

Wyréwnanie potencjatow i
uziemienie konstrukcji

Wykonanie potgczen wyréwnawczych
elementdéw przewodzacych, spiecie
uziemiajgce wzajemnie moduty PV oraz
konstrukcje.

Uwagi - brak
Zalecenia - brak

Ochrona przewodéw przed UV

Prowadzenie przewodow w
ostonie odpornej na
promieniowanie UV.

Uwagi - niewtasciwy
spos6b montazu oston
przeciw UV

Zalecenia - zabezpieczenie
przewodow od UV
promienia (schowac¢ pod
modutly; zatozy¢
termokurczy)
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NIP 691-253-10-32
59-220 Legnica

ul. Chocianowska 17a

Liczne przewody narazone na
dziatanie promieniowania UV,
co moze prowadzi¢ do
utleniania, korozji i ostabienia
przewodnosci elektryczne;j.
Brak odpowiedniego
uszczelnienia koncéwek
przewodow, co zwieksza
ryzyko degradacji potaczen,
ich obluzowania oraz spadku
skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;j i
odgromowe;j.

9 Podwieszenie przewodow
oraz ztacz MC4 pod
modutami

Prawidlowo$¢ zamocowania przewoddéw DC
oraz ztacz MC4 do konstrukcji.

Uwagi - niewtasciwy
montaz

Zalecenia -
Uporzadkowanie tras
kablowych, podwieszenie do
konstrukgcji.

Przewody zostaty utozone w
sposob chaotyczny, luzem
leza na dachu.

Takie rozwigzanie zwieksza
ryzyko mechanicznego
uszkodzenia izolacji
przewodow oraz
potencjalnie prowadzi do
nagromadzenia wilgoci i
zabrudzen.
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59-220 Legnica
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B2 profiSOL
| o ,

10 | Wopiecie przewodéw DC +/- w Sprawdzenie polaryzacji i parametrow Uwagi - brak
inwerter faricucha PV. Zalecenia - brak
11 [ Poprawnos$¢ wykonania ztacz Sprawdzenie prawidtowo$ci zarobienia Uwagi - brak
MC4 ztacz MC4. Zalecenia - brak
Instalacja wewnetrzna Opis Ocena
+48 575-744-245 serwisfotowoltaika.pl
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12 | Montaz falownika (miejsce Odpowiednie miejsce montazu Uwagi - niewtasciwy
montazu i wymagane inwertera, zachowanie odstepéw od spos6b montazu
odstepy wentylacyjne) elementéw otoczenia, zapewnienie Zalecenia - mocowania

wentylacji, zgodno$¢ z zaleceniami zgodnie z wytycznymi
producenta. producenta

Niektore falowniki
zamocowane w
nieodpowiedni sposéb.
Falownik zamontowany na
wkret farmerski.
Zalecano:

Konieczna jest korekta
mocowania zgodnie z
wytycznymi producenta.

13 Uziemienie instalacji Wykonanie uziemienia oraz ztacza Uwagi - rezystancja
pomiarowego i uziemienie uziemienia nie odpowiedna
wszystkich elementow instalacji. wymaganym normom (R<10

Ohm)
Zalecenia -Dobi¢
odpowiednig ilo$¢ szpilek
uziemiajacych
=
/m—_’
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14 Poprawnos¢ zastosowanych Odpowiednia ilo$¢ zabezpieczen oraz Uwagi - Wytacznika
zabezpieczen poprawnos¢ ich parametrow. réznicowo-pradowego
Zalecenia - Montaz
Wyltgcznika réznicowo-
pradowego
15 Poprawno$¢ pracy falownika Poprawno$¢ konfiguracji falownika, Uwagi - brak
generowania mocy AC, prawidtowe Zalecenia - brak
skonfigurowanie inwertera.
16 | Poprawno$¢ odpowiednich kabli Poprawno$¢ doboru wiasciwych kabli wedtug

standardéw budowlanych.

Uwagi - zastosowano
niewtasciwe kable AC
Zalecenia - wymiana
przewodow na przewody
dedykowane do instalacji
zewnetrznej lub zatozenie
po catosci ostony UV
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W instalacji zastosowano
przewody YDY, ktéry nie
jest przeznaczony do
zastosowan zewnetrznych.
Brak odpornosci na
promieniowanie UV i
warunki atmosferyczne
moze prowadzi¢ do
degradacji izolacji, co
zwieksza ryzyko porazenia
elektrycznego, zwar¢ i
awarii systemu.

17 | Poprawnos$¢ wykonania ztacz Sprawdzenie prawidtowosci zarobienia Uwagi - brak

MC4 ztacz MC4. Do zarobienia ztacz zostaty Zalecenia - brak
wykorzystane narzedzia do tego
dedykowane. Ztaczki zostaty odpowiednio
zdtawione.

18 [ Poprawno$¢ wykonania stykow Weryfikacja poprawnosci Uwagi - brak
dokrecenia stykow w Zalecenia - brak
rozdzielnicach.

19 | Miejsce wpiecia instalacji Poprawno$¢ doboru miejsca wpiecia Uwagi - brak
(poprawno$¢ przekroju przewodu, w ktory sie | Zalecenia - brak
wpinamy).

20 | Zastosowanie koncowek Czy zostaty zastosowane koncéwki zaciskowe Uwagi - brak
zaciskowych na przewodach (tulejki)? Zalecenia - brak
typu linka

21 | Zabezpieczenie przewodéw Zastosowano zabezpieczenia przewoddow

(korytka, rurki, peszle), na catej dtugosci
kabli.

Uwagi - brak
Zalecenia - brak
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Twdj part [t

Pozostate uwagi

1 ze wzgledu na jako$¢ wykonanej instalacji na dachu budynku
zaleca sie pilne zamontowanie wytgcznika réznicowo pradowego
do momentu naprawy instalacji dachowej / DC

Serwisant: Artur Skorokhodov ,g\(,o Y On \UD /C@ "4 JQ w "/M

+48 575-744-245 serwisfotowoltaika.pl
serwispv@profisol.pl profisol.pl



https://serwisfotowoltaika.pl/
https://serwisfotowoltaika.pl/
mailto:serwispv@profisol.pl
https://profisol.pl/

o

am profiSOL

o

Badanie izolacji linii kablowych nN (AC)

1. Dane ogéline

1.1 Wykonawca: 0.

profiSOL sp z.0.0

NIP 691-253-10-32
59-220 Legnica

ul. Chocianowska 17a

zat. nr 1 - Protokét pomiarowy DC
brak zatacznika
zal. nr 2: Protokét pomiarowy AC

1.2 Inwestor:

1.3 Obiekt: m ,05-200 Wolomin

1.4 Badane urzadzenia: inie lowe AC - wyprowadzenie mocy

1.5 Napigcie znamionowe linii: 400V

1.6 Uktad sieci: TN-C-S

1.7 Rodzaj pomiaru: Odbiorcze

1.8 Data: 01.02.2025
2. y P strona AC — Erid przemienny

U, wynik pomiaru [V]
Lp L1-12 f12-13)13-11 L1-PE | 12-PE | 3-PE LI-N |L2-N|(3-N
1 411 |410] 411 243 242 242 245 | 242 244
3. Zestawienie wynikéw pomiaréw napieciem 500V
Relacja RI, wynik pomiaru [G12] | Sprowazen
le ciqgtésé |  Ocena pozytywna

Lp od do typkabla|  L1-12 1213 L13-11 L1-P) L2-PE L13-PE_|Rw [MD) yt (TAK/NIE)

skrzynia AC .
2| s rozdrielnia licnikowal o 0 o >2 |G| >2 |GQ| >2 GO >2 |G >2 | GQ| >2 |G 100 ok pozytywna
2
3

Oznaczenia: Lp - liczba porzadkowa; Ri - rezystancja izolacji pomierzona; Rw - wymagana wartos< rezystancji wg N-SEP-004; Ocena pomiaru jest pozytywna przy zachowaniu warunku RizRw | jednoczesnym

potwierdzeniu ciaglosci vt

4. Badanie wylacznika réznicowo — pradowego

Typ i prad
znamionowy| Wylaczenie z Prad Czas wylaczenia dla pradow
wylacznika przycisku zadzial. | pomiarowych (ms) Ocena
Lp Miejsce zainstalowania (A) Test" (mA) 0,5% In 1x In 2xIn dziatania
1 & 2 = Brak RCD
2 |
3 |
2._ Badanie ochrony przaciwwraienimvej
< 2 Typ i prad znam. Zs.0 Ocena
Miejsce zabezpieczenia sabeztlerzenia iZA [ kA | sxizf Ua [V] Ik 2 1012
| 1]rozdzielnica przy inwerterze, L-L B16 16 wyl. 1f
| 2|rozdzielnica przy inwerterze, L-N B16 16 623 80 037 2875 230 Pozytywna
| 3 |rozdzielnica przy inwerterze, L-PE B16 16 26,8 80 8,58 2,875 230 Niegatywna
12~ prad zadzistania Tob RCD w zasie; Ik -Zmierzony Twarczowy ,
25 - impedancja petli zwarcia; UO - napigcie znamionowe sieci wzgledem ziemi.
Zalecenia Zredukowaé impedancje petli zwarcia poprzez:

1 - Sprawdzi¢ jakos$é polaczen.
2 - Zwigkszy¢ przekroj przewodow.
3 - Zmniejszenie resystancji uiemienia

3. Przyrzady pomiarowe:
miernik do pomiaru izolacji: (TYP/nr fabryczny) ~ SONEL MPI 525/A92816
4. Uwagi:

5.0 da dai

Pomiary wykonano w warunkach zblizonych do istniejacych w czasie normalnej pracy.

ie: Wyniki vwne. Urzadzenia ie do

6. Pomiar wykonali: Kamil Matejek nr uprawnieri E1-260/30/20 D1-261/30/20 podpis

Visos & %‘t&
ﬁatqek amil

Swiadectwo kwalifikacyjne

E1260/30/20 D1 261/30/20

Oleksandr Vakulenchyk nr uprawnieri E1-57/30/21 podpis

Vakulenchyk Oleksandr
Swiadectwo kwalifikacyjne
21

E1-57,302

A
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profiSOL sp z.0.0

NIP 691-253-10-32
59-220 Legnica

ul. Chocianowska 17a

zat. nr 3 - Pomiar rezystancji uziemienia

+48 575-744-245
serwispv@profisol.pl

PROTOKOL POMIAROWY INSTALACJI UZIEMIAJACEJ

1. Dane ogolne
1.1 Wykonawca: PROFISOL SP.Z 0. O.
1.2 Inwestor: ComeEEESes——
1.3 Obiekt: L ERGLELNE]
1.4 Badane urzadze Badanie instalacji uziemiajacej
1.5 Rodzaj gruntu:  Mieszany
1.6 Rodzaj pomiaru: Odbiorcze
1.7 Data: 01.02.2025

2. Zestawienie wynikow pomiarow

Sprawdzenie | Ocena
Ruz [Q] kr |Ru[q]|RwW[Q]| cigglésé |pozytywna
polfgczen |(TAK/NIE)

Lp| Miejsce pomiaru

-

Szpitka uziemiajaca 38,00 13 | 4940 | <10 | nie dotyczy nie

Oznaczenia: Lp - liczba porzadkowa; Ruz - rezystancja uziemienia pomierzona; kr - wspétczynnik rezystywnosci gruntu; Ru =
Ruz-kr; Rw - rezystancja wymagana; Ocena pomiaru jest pozytywna przy zachowaniu warunku RusRw i jednoczesnym potwierdzeniu
ciagtosci potaczen wyréwnawczych i ochronnych. Ciagto$¢ potaczen potaczen wyréwnawczych i ochronnych stwierdzono poprzez
ogledziny i losowe sprawdzenie rezystancji "przejscia" w poszczegoélnych punktach (pomigdzy stotami, pomiedzy stotami i
konstrukcjami pod inwertery, pomigdzy iglicami i konstrukcja stotu) .

Zaleceniz Zmniejszyz rezystancje uziemienia poprzez dobicia szpilek uziemienia

3. Przyrzady pomiarowe:

miernik do pomiaru uziemien: (TYP/nr fabryczny) SONEL MPI-525, SN: A92816

i y i 94,'{?- ek
4. Pomiar wykonali: Kamil Matejek nr uprawnier E1-260/30/20 D1-261/30/20 podpis ‘“ﬁa‘le;ek amil
Swiadectwo kwalifikacyjne
E1260/30/20 D1 261/30/20
Oleksandr Vakulenchyk nr uprawnien E1-57/30/21 podpis

Vakulenchyk Oleksandr
Swiadectwo kwalifikacyjne
E1-57,302
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zal. nr 4 - Swiadectwo wzorcowania miernika MPI-525 NS A92816

IR
MERAZET

Data wydania 27 wrzesien 2024

Merazet 8 A |l Krauthofera 36 60-203 Peznan

- ,«a—l‘lﬂu
lel..t:sl; 55414 s::@fax 06'1 76:; 1933 &,«""lm
e-mail: ladoratonu merazel pl ISO 9001
LABORATORIUM POMIAROW ELEKTRYCZNYCH MITTIR
“Argsert
SWIADECTWO WZORCOWANIA
Nr swiadectwa: 1926 /LE/24 Strona 1/6

PRZEDMIOT WZORCOWANIA

ZGLASZAJACY

METODA WZORCOWANIA

WARUNKI SRODOWISKOWE

DATA WYKONANIA WZORCOWANIA

SPOJNOSC POMIAROWA

WYNIKI WZORCOWANIA

NIEPEWNOSC POMIARU TYPU B

ZALECENIA

Wykeonat

- oSy
Specialivia ds. Pominrow

AN,

Wielofunkcyjny miernik parametrow instalacii elektrycznych MPI-525
Nrseryjny: AS2816

profiSOL Sp. z 0.0.
ul. Chocianowska 17a
59-220 Legnica

Odniesienie do wielofunkcyjnego kalibratora elektrycznych urzadzen
pomiarowych FLUKE 5320A metodg porownawcza.

Temperatura otoczenia:
Wilgotnosé wzgledna
Cisnienie barometryczne

(19,8 + 21 6) [*C]
(424 :489) %)
(9903 + 10186) [hPa]

27 wrzesien 2024

VWyniki wzorcowania miernika zostaty odniesione do wzorca za pomoca:
Kalibratora Fluke 5320A, nr $wiadectwa: 093312

Multimetry Fluke 8846A, nr swiadectwa: 572/261/LAIME/2023;
Kalibratora Metrel CS 2121, nr éwiadectwa:  E-23-1020;

Kalibratora INMEL 100C, nr éwiadectwa: 71420824.989, 69770824

Podano na kolejnych stronach niniejszego $wiadectwa wraz z
wartosciami niepewnosci pomiari

Niepewnos¢ pomiaru zostata okreslona zgodnie z dokumentem EA-
4/02. Podane wartosci niepewnosci stanowia niepewnosci
rozszerzone przy poziomie ufnosci 85% i wspaoiczynniku
rozszerzenia k=2.

Kolejne sprawdzenie po roku uzytkowania

W przypadku uszkodzenia urzadzenia éwiadectwo traci waznosé

Ninigjsze swiadectwo moze by¢ ckazywane lub kopiowane tylko w caloéci

+48 575-744-245
serwispv@profisol.pl

serwisfotowoltaika.pl
profisol.pl
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MZRSZRWIS

LABORATORIUM
BADAWCZO-WZORCUJACE

OBIEKT
WZORCOWANIA"

NUMER SERYJNY

ZGLASZAJACY

METODA
WZORCOWANIA

WARUNKI
SRODOWISKOWE

DATA | MIEJSCE
WZORCOWANIA

SPOJNOSC
POMIAROWA

WYNIKI
WZORCOWANIA

NIEPEWNOSC
POMIARU

zal. nr

SWIADECTWO WZORCOWANIA
Nr swiadectwa: 1380/MIE/2408107

Data wydania: 16.09.2024

Laporatarium wzorcujace akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacii,
sygnatariusza porczumien EA MLA i ILAC MRA dotyczacych wzajemnego

uznawania Swiadechw wzorcowania

Miernik parametrow sieci energetycznych Benning PV3

44P-0523

PROFISOL SP.Z2Q.0Q
Chociancwska 17a
59-220 Legnica

Wg procedury OP-W-01 "Wzorcowane cyfrowych miernkéw wieixosci elektryeznych”

wyd. 1.5 z dnia 28.09.2023

Temperatura otoczenia: 23+ 3°C

Wilgotnosé wzgledna powietrza: 50 = 30%

16.09.2024
gen, Wi Andersa 10
00-201 Warszawa

Swiadectwo w zakresie wzorcowania potwierdza spajnose wyni<ow pomiaréw
z jednostkam: miar Miedzynarodowego Ukladu Jednostek Miar (SI).

Padano na stronie niniejszego $wiadectwa wraz z wartcciami niepewnosc: pomiaru
odnesza sie tylko de wzorcowarege ohiskiu,

Punkty pomiarowe poza zakresem akredytac) oznaczene *

Niepewnosc pemiaru zostala okreslona 2godnie 2 dokumentem EA-4/02 M:2022. Podane
warlosci niepewnosci stanowia niepewncéci rozszerzone przy prawdopodabienstwie

rezszerzenia ok, 95% iwspdtczynniku rozszarzenia k = 2

Ninigjsze Swiadechwo moeze byt nkazywanre lub kepiowaoe tylko w calase

Strona 1z 3

Sa0la 2 Garanic lunqr{ilwwigﬂzidlnokiq S
|
|

%

profiSOL sp z.0.0

NIP 691-253-10-32
59-220 Legnica

ul. Chocianowska 17a

5 - Bennig PV3 Nr44P-0523

PCA

PoLSKE CENTRUM

ARREDYTALI

>0<L

WZORCOWANIE
AP 215
“‘“\2;/'7"/,

Nt
=

i,

—
A TN
Pecligly W

S

)

MZRS=ZRWIS

b3
SAA
ds. Tedbcznpch

Mavc’n Dabrowski
awloryzowsa

MERSERWISSP,Z 0.0. 5P. K,

GEN. Wi, ANDERSA 10
00-201 WARSZANW/A

+48 575-744-245
serwispv@profisol.pl

WWWKALIBRAC. A-MIERNIKOW.PL

+48 2283125 21.8314256
LAESMERSERWIS.PL
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g T APy profiSOL sp z.0.0
»’ NIP 691-253-10-32

59-220 Legnica

ul. Chocianowska 17a

zal. nr 6 - Uprawnienia SEP OLEKSANDR VAKULENCHYK - UPRAWNIENIA E1
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vy ¥ y’ profiSOL sp z.0.0
e profiSOL NIP 691-253-10-32

~ HEm \ 59-220 Legnica

NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA
FEDERACJA STOWARZYSZEN

NAUKOWO - TECHNICZNYCH
OSRODEK DOSKONALENIA KADR

ZASWIADCZENIE

O UKONCZENIU SZKOLENIA | KURSU

zal. nr 6 - Uprawnienia SEP MATEJEK KAMIL - UPRAWNIENIA E1, D1

+48 575-744-245 serwisfotowoltaika.pl
serwispv@profisol.pl profisol.pl
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am profiSOL

+48 575-744-245
serwispv@profisol.pl

o

NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA

FEDERACJA STOWARZYSZEN NAUKOWO - TECHNICZNYCH
OSRODEK DOSKONALENIA KADR

ZASWIADCZENIE

O UKONCZENIU SZKOLENIA / KURSU
KAMIL MATEJEK

.PESEL ... 89071801534

Zaswiadcza sig, ze Pan(i)

urodzon.Y.. dnia...!

gotowujace do egzaminu kwali

ukoriczyl(a) szkolenie / kurs ...

Tndav Sikoions i)

prowadzon .e.. przez OSRODEK DOSKONALENIA KADR RFSNT NOT ,ZM" W LEGNICY

2020r. | dodnia...... 23052020,

w okres'e od dnia . W wymiarze .. godzin.
Za$wiadczenie wydano na podstawie §22 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 .
W sprawie i i w formach

679/29/EL/20

Nr

Niepubliczra

Program szkolenia:

| Lp. [ Temat ! Liczba
1 1. ‘Ochrl;ilvx—pljlkci;vﬁormniowa

. 2. | Organizacja pracy przy dzeni: lek y 1 I

| T B
| 3| BHP i ochrona P~ Poz. " i
| )
i 4. | Ratowanie 0s6b porazonych pradem elektrycznym o 1 |
| i !

i
s TEl ja i dozor 5, instalacji i sicei czmych » !
i | 4 | i
i 6. | Egzamin kwalifikacyjny | i |

| i i
| ! I i
[ i _ - _ Raem| 8 |

Wi
i Dt
Swiadectwo jest wazne do dnia KOMISJA KWALIFIKACYJNA |
s PRZY RADZIE FEDERAC)I STOWARZYSZER, | |
25:05:2025 pomrm o NAUKOWO-TEC]
PRZEWODNICZACY ZAGEEBIA Mlmmgwecnzgu:?e:z:cv
Komisji Kwaiifikacyine) o 020 NR 030

dr inz. Jerzy Zajqc ®

ena)
SWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

NRET-__260/30/20

Uprawnizjace do zejmowania sie eksploatacjy
urzadzer, instalacji | sieci na stanowisku:

EKSPLOATACJI

[gmu,dn.. 23052020, ..

KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Swiadectwo est wazne do dnia
PRZY RADZIE FEDERAC)I STOWARZYSZEN

25:05.20251. o NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT
PREZEWODNICZACY ZAGLEBIA MIEDZIOWEGO W LEGNICY
Komisji Kwalifikeeyjnej v 030 NR 030
7
dr inz. Jerzy Zajge ®

Tpodiis prewoincaacsgo ko] eikacne)
(piecze¢ imienna)
SWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

NeD1- . 261/30/20

Uprawniajace do zajmowana si¢ eksploatacia
urzadzen, Instalagji | sieci na stanowisku:

DOZORU

profiSOL sp z.0.0

NIP 691-253-10-32
59-220 Legnica

ul. Chocianowska 17a

serwisfotowoltaika.pl

profisol.pl
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> ’ profiSOL sp z.0.0

NIP 691-253-10-32
59-220 Legnica

ul. Chocianowska 17a

+48 575-744-245
serwispv@profisol.pl

Komisja Kwalifikacyjna Nr 030, dzialajaca zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki,
Pracy | Polityki Spoleczne] z dnia 28 kwletnia 2003 r.
w sprawle szczegdtowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sig
eksploatacjg urzadzes, instalacji i sieci (Dz U, Nr 89
poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141,
poz. 1189) na podstawie wyniku egzaminu

zlozonego w dniu ... 25.05.2020 r.

1. Urzadzenla pradotwoércze przyljczone do krajowe)
sieci elektroenergetycznej bez wzgledu
nawysokedd naplecia znamionawego.

2. Urzadzenia, instalacje i sieci e'ektro-energetyczne
o napieciu nie wy2szym niz 1kV.,

3.Urzadzenla, instalacje i siecl o naplgciu
znamionowym powyzej 1kV.

4, Zespoty pradotwéreze o mocy powyzej S0 kW,

ey

el X

G O RS

i protokotu nr ... 226020 . ..

stwierdza, ze Pan (Pani)
MATEJEK KAMIL

P idencyjny

PESEL . 89071 801534__ —

i legitymujacy/a si¢ dokumentem tozsamosci
... dow.0s. CGP 971549

spetnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania
pracy na stanowisku: EKSPLOATACII
w zakresie: obstugi, konserwacjl, remontéw,
montazu, kontrolno - pomiarowym, dla
nastepujacych urzadzen, Instalacjl | sleci:

iadajacy/a numer

7. Sleci elektrycznego néwl’edenla ullcznego.
MHWO—W—WMM
10. Aparatura kontrolnc-pomiarowa oraz urzadzenia
i Instalaje yeane] regulacf, sterowanl
[ zabezpieczef urzadzen i instalacji wymienlonych
w pkt, 497 {44 ) I

Komisja Kwaliflkacyjna Nr D30, dzialajaca zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki,
Pracy | Polityki Spotecznej z dnla 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegélowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sig
eksploatacja urzadzer, instalacji i sieci [Dz. U. Nr 89
poz. 828 | Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141,
poz. 1189) na podstawie wyniku egzaminu

2lozonego w dniu . . 25.05.2020r. . .. .
iprotokotunr ... 261420, - e

stwierdzz, zc Pan (Pani)

;:;siMajacy/a numer ewidencyjny
pESEL.... ... 59071801534 |

i legitymujacy/a si¢ dokumentem tozsamosci
__..Gow.os. CGPI7I54) .

spelnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania
pracy na stanowlsku: DOZORU
w zakresie: abstugi, konserwacji, remaontéw,
montazu, kentrolno - pomiarowym, dla
nastepujacych urzadzen, instalacji | sieci:

1. Urzadzenla pradotwércze przytaczone do krajowe]
sieci elektroenergetycznej bez wzgledu
na wysoko$¢ napigcia znamionowego.

2. Urzgdzenia, instalacje i sieci elektro-energetyczne
o naplegciu nie wyzszym niz TkV.

3.Urzadzenia, instalacje i sieci o napigciu

znamionowym powyze] 1KV,

4, Zespoly pradotwércze o mocy powyzej 50 kW.

Siradzenia-elekuotammiczng,

Gridrendzenta-do-elextrolizy:
7. Siecl elektrycznego odwietlenia ulicanego.
B-Shektryeznased uakepina.

1o

$ ¢

I

Elad o 3
Trextryczne—urigare y r

10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzadzenia
i instalacje automatycznej regulacji, sterowania
i zabezpieczen urzadzer' | instalac]i wymienionych
wpkt. +2: 44y 34~

serwisfotowoltaika.pl

profisol.pl
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