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PROTOKOL PRZEGLADU OKRESOWEGO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE]

DATA ROZPOCZECIA AUDYTU | 7.02.2025

DATA ZAKONCZENIA AUDYTU

7.02.2025

UZYTKOWNIK INSTALAC]I

Imie i nazwisko klienta “”

Adres instalacji

Catkowita moc instalacji [kWp]

5,625

Stan miejsca instalacji przed przegladem:

W szczegolnosci wszystkie uwagi odnoscie jakosci powierzchni dachowej i jej uszkodzen. Stanu terenu w przypadku instalacji gruntowej.

Brak uwag

Ustalenia ogdlne dotyczace wynikéw montazu:

Praca zostata wykonana zgodnie z prawem budowlanym, prawem
energetycznym, dobra praktyka instalatorska

Tak [ ] Nie [x ]
Do poprawy [x |

Miejsce pracy zostato uprzatniete i doprowadzone do nalezytego stanu.

Tak [x ] Nie[]

Dane techniczne urzadzenh

INWERTER

Model inwertera

Solaredge SE5k

Nr seryjny inwertera

SJ2520-07EO0A7EBS5-BB

DATA LOGGER Wi-Fi wbudowany
(w zaleznosci od fal ika, tabliczka ionowa

lub kod MAC)

Liczba faz 3

Konfiguracja falownika Tak [x] Nie [ ] Uwagi:
(norma, data/godzina)
Potaczenie sieci Wi-Fi z falownikiem Tak [x] Nie [ ] Uwagi:

+48 575-744-245
serwispv@profisol.pl
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MODULY
Liczba modutéw String #1: 15 String #2: String #3: String #4:
Moc jednostkowa [Wp.] 375
Nazwa producenta modutu Trina Solar TSM-375SW08M.08(II)
Uzyte przewody Przekr6j w mm?2 Komentarz
Prad staty 4
Prad zmienny 4 przekroj dotyczy odcinku kabla miedzy
instalacja PV a gniazdem 3f
Uziom, do falownika 16 Ok
0d falownika do uziomy 2,5 Do poprawy

Pomiary elektryczne
1. zat.nr 1 - Protokét pomiarowy DC
2. zal nr2:
a. Protokoét pomiarowy AC
b. Badanie wytacznika réznicowo - pragdowego
c. Badanie ochrony przeciwporazeniowej
zal. nr 4 - Swiadectwo wzorcowania miernika MPI-525 NS A92816
zal. nr 5 - Bennig PV3 Nr44P-0523
zal. nr 6 - Uprawnienia SEP OLEKSANDR VAKULENCHYK - UPRAWNIENIA E1
zal. nr 6 - Uprawnienia SEP MATEJEK KAMIL - UPRAWNIENIA E1, D1

No ke

W zakresie przeprowadzonych proéb i pomiaréw instalacja elektryczna
[ x ] nadaje sie do eksploatacji.
[ ] nie nadaje sie do eksploatacji.

Instalacja wykazuje normalny poziom produkcji energii elektrycznej. Istnieje kilka uwag

dotyczacych bezpieczeristwa oraz jakosci robét.
Kolorem czerwonym - pilnie do naprawy;

Kolorem granatowym - zalecane do naprawy w czasie najblizszvm;

+48 575-744-245 serwisfotowoltaika.pl
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[ako$¢ instalacji
Dach Opis Wynik.
1 Poziomowanie konstrukgji i Poziomowanie wszystkich Uwagi - Modut, ktory
modutéw elementoéw konstrukcji. znajduje sie w drugim
Sprawdzenie estetyki ptaszczyzny rzedzie generatora, jest
modutéw. Zapadniety_
Zalecenia -
wypoziomowanie 1 modutu.

2 Kotwienie konstrukcji Poprawno$¢ montazu $rub
dokrokwiowych, hakdéw, trojkatow
montazowych.

Uwagi - brakuje punktu
kotwienia w drugim rzedzie
generatora.

Zalecenia - konieczne jest
dodanie 2 punktow
kotwienia.
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Do zamontowania
dodatkowe podpory profilu.
Obecnie odlegtos¢ od kraju
profilu do podpory >40 cm,
co nie jest zgodnie z
instrukcja

3 Uszczelnienie kotwienia Uszczelnienie dachu przed wnikaniem wody. Uwagi - brak
Zalecenia - brak

4 Szczelno$¢ dachu i przepustéw Uszczelnienie dachu przed wnikaniem wody. Uwagi - brak
Zalecenia - brak

5 Wysuw szyn Poprawno$¢ gesto$ci montazu podpdr pod Uwagi - Nieréwnolegty
profilami, ilo§¢ punktéw kotwienia, wysuw wysuw szyn montazowych.
szyn poza obrysy modutow PV na Zalecenia - uciecie
odpowiednim poziomie. zbednych elementéw

+48 575-744-245 serwisfotowoltaika.pl
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6 Kotwienie tras kablowych Poprawno$¢ mocowania elementéw tras Uwagi - Trasa kablowa DC
kablowych. lezy luzno na dachu
Zalecenia -
przeprowadzenie trasy
kablowej pod dachéwka.
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7 Wyréwnanie potencjatéw i
uziemienie konstrukcji

Wykonanie potaczen wyréwnawczych
elementéw przewodzacych, spiecie
uziemiajgce wzajemnie moduty PV oraz
konstrukcje.

Uwagi - niestabilny spos6b
mocowania przewodu
ochronnego.

Zalecenia - montaz za
pomoca potaczenia
Srubowego.

8 Ochrona przewoddéw przed UV

Prowadzenie przewoddow w
ostonie odpornej na
promieniowanie UV.

Uwagi - przewody bez
ostony UV

Zalecenia - montaz ostony
uv
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9 Podwieszenie przewodéw Prawidtowos$¢ zamocowania przewodéw DC Uwagi - przewody leza
oraz ztgcz MC4 pod oraz ztacz MC4 do konstrukgji. luzno na dachu
modutami Zalecenia - podwieszenie

przewodow do konstrukcji
pv.
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10 | Wpiecie przewodéw DC +/- w Sprawdzenie polaryzacji i parametréw Uwagi - brak
inwerter tancucha PV. Zalecenia - brak
11 Poprawno$¢ wykonania ztacz Sprawdzenie prawidtowosci zarobienia Uwagi - brak
MC4 ztacz MC4. Zalecenia - brak
Instalacja wewnetrzna Opis Ocena
12 Montaz falownika (miejsce Odpowiednie miejsce montazu Uwagi - brak
montazu i wymagane inwertera, zachowanie odstepéw od Zalecenia - brak
odstepy wentylacyjne) elementdéw otoczenia, zapewnienie
wentylacji, zgodno$¢ z zaleceniami
producenta.
13 Uziemienie instalacji Wykonanie uziemienia oraz ztgcza Uwagi - Brak osobnego

pomiarowego i uziemienie
wszystkich elementow instalacji.

uziemienia dla instalacji PV.
Wykorzystano uziemienie
zaktadu energetycznego o
niewtasciwym przekroju
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kabla (2,5 mm?).
Zalecenia - Wykona¢
dedykowane uziemienie
instalacji PV zgodnie z
wymaganymi normami.

14 [ Poprawno$¢ zastosowanych Odpowiednia ilo$¢ zabezpieczen oraz Uwagi - brak

zabezpieczen poprawnos¢ ich parametrow. Zalecenia - brak

15 [ Poprawno$¢ pracy falownika Poprawno$¢ konfiguracji falownika, Uwagi - brak
generowania mocy AC, prawidtowe Zalecenia - brak
skonfigurowanie inwertera.

16 | Poprawnos$¢ odpowiednich kabli | Poprawno$¢ doboru wtasciwych kabli wedtug Uwagi - brak
standardéw budowlanych. Zalecenia - brak

17 Poprawno$¢ wykonania ztgcz Sprawdzenie prawidtowo$ci zarobienia Uwagi - brak

MC4 ztgcz MC4. Do zarobienia ztacz zostaty Zalecenia - brak
wykorzystane narzedzia do tego
dedykowane. Ztaczki zostaty odpowiednio
zdtawione.

18 | Poprawnos$¢ wykonania stykow Weryfikacja poprawnosci Uwagi - brak
dokrecenia stykow w Zalecenia - brak
rozdzielnicach.

19 Miejsce wpiecia instalacji Poprawnos$¢ doboru miejsca wpiecia Uwagi - Nieodpowiednie

(poprawno$¢ przekroju przewodu, w ktory sie
wpinamy).

miejsce podtaczenia
instalacji PV.

Zalecenia - Zmieni¢ punkt
podtaczenia instalacji PV do
rozdzielni gtéwnej, omijajac
wytacznik
réznicowopradowy, zgodnie
z obowigzujacymi normami i
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wymaganiami
bezpieczenstwa.

Instalacja zostata wpieta do
gniazda 3-fazowego z
kablem o przekroju 2,5
mm?. Dodatkowo, instalacja
PV jest podtgczona pod
wylacznikiem
réznicowopragdowym, co
moze powodowac
nieprawidtowe dziatanie
zabezpieczen.

20

Zastosowanie koncéwek
zaciskowych na przewodach
typu linka

Czy zostaty zastosowane koncowki zaciskowe
(tulejki)?

Uwagi - Brak koncowek
kablowych.

Zalecenia - Zarobienie
koncowek kablowych,
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A

21

Zabezpieczenie przewoddow

Zastosowano zabezpieczenia przewoddw
(korytka, rurki, peszle), na catej dtugosci
kabli.

Uwagi - brak
Zalecenia - brak
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Uwagi - uszkodzony jeden z
optymalizatoréw.

Zalecenia - Konieczna
wymiana optymalizatora dla
prawidtowej pracy instalacji
PV.

Serwisant: Artur Skorokhodov gw COx \A.D/Crat/ /0‘4 Jl/f/ﬂ
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zat. nr 1 - Protokét pomiarowy DC

PROTOKOL POMIAROWY INSTALACJI DC (prad stafy)

1. Dane ogdlne

1.1 Wykonawca: ofiSOL sp. zgo.

1.2 Inwestor: #Q“

1.3 Obiekt: 5-500 Zamienie ..’
1.4 Badane urzadzeni: Instalacja DC

1.5 Rodzaj gruntu: Mieszany

1.6 Rodzaj pomiaru: Odbiorcze

1.7 Data: 07.02.2025

2. Zestawienie wynikéw pomiardéw

goazim

) Ciggtos | Polaryz | ! T, Tpv data
# U e (Vi UVl U vl i 1a1 R (M) <199 ,
nr stringu| pe [V] pe [V] vi [A] Mma) et | aga |wm?| oq | r°a a N——"
1 0 0 879 19 >500 TAK OK (>100,0 9 89 09:31 1 07.02.2025

Oznaczenia: Uoc - pomierzone napigcie obwodu otwartego; Isc - pomierzony prad; Riso - rezystancja izolacji zmierzona migdzy przewodami +i -; Irr - natezenie promieniowania
padajacego na ogniwo; To - temp. otoczenia; Tpv - temp.paneli; U+PE [V] - Napiecie pomiedzy ,+” a uziemieniem/ przewodem ochronnym (PE); U-PE [V] - Napiecie pomiedzy ,-” a
uziemieniem/ przewodem ochronnym (PE)

miernik do pomiaru izolacji: (TYP/nr fabryczny) PV ISOTEST 21040906
miernik do pomiaru parametréw instalacji DC: (TYP/nr fabryczny)

4. Uwagi: Pomiary wykonano w warunkach zblizonych do istniejgcych w czasie normalnej pracy.

5. Orzeczenie Wyniki pomiaréw pozytywne/regatpwae. Urzadzenia nadaja sie/sie-radajasie do eksploatacji.

. i
I ¢ 9:,% ek
6. Pomiar wykonali: Kamil Matejek nr uprawnien E1-260/30/20 D1-261/30/20 podpis ““Fhatejek Kamil
Swiadectwo kwalifikacyjne
E1260/30/20 D1 261/30/20
Oleksandr Vakulenchyk nr uprawnien E1-57/30/21 podpis

Vakulenchyk Oleksandr
Swiadectwo kwalfikacyjne

H-sj//;prz-
//?

+48 575-744-245 serwisfotowoltaika.pl
serwispv@profisol.pl profisol.pl




profiSOL sp z.0.0

NIP 691-253-10-32
59-220 Legnica

ul. Chocianowska 17a

zat. nr 2: Protoké6t pomiarowy AC

Badanie izolacji linii kablowych nN (AC)

1. Dane ogdlne

1.1 Wykonawca: iS 3 H
1.2 Inwestor:
1.3 Obiekt: i

1.4 Badane urzadzenia: Linie kablowe AC - rowadzenie mocy
1.5 Napigcie znamionowe linii: 400V

1.6 Uklad sieci: TN-C-S

1.7 Rodzaj pomiaru: Odbiorcze

1.8 Data: 07.02.2025

2. Zestawienie wynikéw pomiaréw strona AC — prad przemienny

U, wynik pomiaru [V]
Lp L1-12 |12-13]13-11 LI-PE | L2-PE_[13-PE L-N [12-n | 13n
1 427 | 425]| 425 245 244 245 245 | 246 246
3. Zestawienie wynikéw pomiaréw napieciem 500V
Relacja Ri, wynik pomiaru [GQ] Sprawdzen | Ocena
ie cigglosé | pozytywn
Lp| od do typ kabla| 1112 12-13 13-11 L1-PE 12-PE 13-PE |Rw[MQ)| iyt a
1| inverter | Puszkastw IYDYSE L gag) mg | ss00(ma| >500| Mo | >500|mal >500| Ma | >500|ma| 500 [zachowana|  Tak
kotlowni mm2
2
3

Oznaczenia: Lp - liczba porzadkowa; Ri - rezystancja izolacji pomierzona; Rw - wymagana wartosc rezystancji wg N-SEP-004; Ocena pomiaru jest pozytywna przy zachowaniu warunku RizRw | jednoczesnym
potwierdzeniu ciagtosci 2yt

iBadanie ﬂiscznika réznicowo — prgdo /ego
Typ i prad
znamionowy| Wylaczenie z Prad Czas wytaczenia dla pradéw
wytacznika przycisku zadzial. | pomiarowych (ms) Ocena
Lp) Miejsce zainstalowania (A) Test” (mA) 0,5xIn 1xIn S5x In dziatania
1 Rozdzielnica AC 40 Ok 30 >2000 20 10 Tak
2
3

5. Badanie ochrony przeciwporazeniowe]
i 75,0
Miejsce zabezpieczenia Tpipradanam. | x| yon | sz 20 L 20 | Ve e
zabezpieczenia znierzona koo Ik > 10z
| 1|rozdzielnica przy inwerterze, L-N B20 20 840 100 0,38 2,30 230 poz, na
2 |rozdzielnica przy inwerterze, L-PE B20 20 152,0 [ 100 1,61 2,30 230 pozytywna
Iz - prad zadziatania lub ré RCD w czasie; Ik -zmierzony zwarczowy , 75 -
impedancja petli zwarcia; UO - napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi
Zalecenia

3. Przyrzady pomiarowe:
miernik do pomiaru izolacji: (TYP/nr fabryczny) SONEL MP1525/A92816

4. Uwagi: Pomiary wykonano w warunkach zblizonych do istniejacych w czasie normalnej pracy.
5. Orzeczenie: Wyniki pomiarow pozytywne/regatywne. Urzadzenia nadaijg sie/rie-radajasie do eksploatacji.

Vit Q,% ek
6. Pomiar wykonali: Kamil Matejek nr uprawnier E1-260/30/20 D1-261/30/20 podpis i malelek amil
Swiadectwo kwalifikacyjne
E1260/30/20 D1 261/30/20
Oleksandr Vakulenchyk nr uprawnieri E1-57/30/21 podpis

Vakulenchyk Oleksandr
Swiadectwo kwalifikacyjne
E1-57/3p/21
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zal. nr 4 - Swiadectwo wzorcowania miernika MPI-525 NS A92816

Merazel S A | vl Krauthofera 36. 60-203 Peznan
Tel. 0 61864 4 800, Fax: 0 61 8651933 PTG
Sl

I I I I I ' I I l I l l I e-mail: laporatonum@merazet pl 'SO 9001
M E R A z E T LABORATORIUM POMIAROW ELEKTRYCZNYCH i’
Yaxgget

SWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania 27 wrzesien 2024 Nr $wiadectwa: 1926 /LE/24 Strona 1/6
PRZEDMIOT WZORCOWANIA Wielofunkcyjny miernik parametréw instalaci elektrycznych MPI-525

Nrseryjny: AS2816

ZGLASZAJACY profiSOL Sp. z 0.0.
ul. Chocianowska 17a
59-220 Legnica

METODA WZORCOWANIA Odniesienie do wielofunkcyjnego kalibratora elektrycznych urzadzen
pomiarowych FLUKE 5320A metoda poréwnawcza.

WARUNKI SRODOWISKOWE Temperatura otoczenia: (19,8 = 21.6) ["c)
Wilgotnosé wzgledna (42,4 = 48,9) (%]
Cisnienie barometryczne (990.3 = 10186) [hPa]

DATA WYKONANIA WZORCOWANIA 27 wrzesien 2024

SPOJNOSC POMIAROWA Wyniki wzorcowania miernika zostaty odniesione do wzorca za pomoca:
Kalibratora Fluke 5320A, nr éwiadectwa: 093312

Multimetry Fluke 8846A, nr $wiadectwa: 572281/LAIME/2023;
Kalibratora Metrel CS 2121, nr §wiadectwa:  E-23-1020:
Kalibratora INMEL 100C, nr éwiadectwa: 71420824-989, 69770824

WYNIKI WZORCOWANIA Podano na kolejnych stronach niniejszego $wiadectwa wraz z
wartosciami niepewnosci pomiaru

NIEPEWNOSC POMIARU TYPU B Niepewnos¢ pomiaru zostata okreélona zgodnie z dokumentem EA-
4/02. Podane wartosci niepewnosci stanowia niepewnosci
rozszerzone przy poziomie ufno$ci 95% i wspéiczynniku
rozszerzenia k=2.

ZALECENIA Kolejne sprawdzenie po reku uzytkowania
W przypadku uszkodzenia urzadzenia $wiadectwo traci waznosé
Wykonat
Specjalivia Z‘-‘. Domiardw

LA EA(}{}.,

Ninigjsze Swiadectwo moze by¢ ckazywane lub kopiowane tylko w caloéci

+48 575-744-245 serwisfotowoltaika.pl
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MZRSZRWIS

profiSOL sp z.0.0
NIP 691-253-10-32

ey ¥ y’
Bl nrafi
& profiSOL 7/ 59-220 Legnica
M ‘ ul. Chocianowska 17a

zal. nr 5 - Bennig PV3 Nr44P-0523

PCA

POLSUE CENTAUM
AXREDYTAL)

& >0<
(0] WANI
LABORATORIUM SWIADECTW WZORCO A el
BADAWCZO-WZORCUJACE Nr swiadectwa: 1380/MIE/2409107
Data wydania: 16.09.2024 AP 215
Mg
N,
DN
il\ et
Laooratorium wzorcujace akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacii, —
sygnatariusza porczumien EA MLA | ILAC MRA dotyczacych wzajemnego '4,,'//,_;\\\\«
uznawania §wiadeciw wzorcowania Dol
OBIEKT Miernik parametrow sieci energetycznych Benning PV3
WZORCOWANIA"
NUMER SERYJNY 44P-0523
ZGLASZAJACY PROFISOL SP.Z 0.0
Chociancwska 17a
56-220 Legnica
METODA Wa procedury OP-W-01 "Wzorcowanie cyfrowych miernkéw wielxosci elekirycznych”
WZORCOWANIA wyd. 1.5 z dnia 28.09.2023
WARUNKI Temperatura otoczenia: 23+ 3°C
SRODOWISKOWE

DATA | MIEJSCE
WZORCOWANIA

SPOJNOSC
POMIAROWA

WYNIKI
WZORCOWANIA

NIEPEWNOSC
POMIARU

\Wilgotnosé wzgledna powietrza: 50 = 30%

16.09.2024
gen, W Ancersa 10
00-201 Warszawa

Swiadectwo w zakresie wzorcowania potwierdza spajnosé wyni<ow pomiaréw
z jednostkami miar Miedzynarodowego Ukiadu Jednostek Miar (SI).

Podano na stronie niniejszego Swiadectwa wraz z wartc§ciami niepewnosci pomiaru
odnesza sig tylko do wzercowarege obiektu,

Punkty pomiarowe poza zakresem akredytac) oznaczenc *

Niepewnos¢ pemiaru zostala okreslona 2gednie 2 dckumentem EA-4/02 M:2022, Podane
warto$ci niepewnosci stanowia niepewnosci rozszerzone przy prawdopodobienstwie
rezszerzenia ok. 95% i wspdtezynniku rozszarzenia k = 2

MZIRSZRWIS

Sa0kka 2 cgranic tun.;?dpowlcdualnoédq S|

P
Koocdyrator ds, 7‘(5 Loboratoriu
Mar(}n Dabrowski
AUOTYZ0W 3

Ninig;sze Swiadectwo moze bys nazyware lub kepiswane tylko w calosa.

Strena 123

MERSERWIS SP.Z 0.0. SP. K.

GEN. Wt. ANDERSA 10
00-201 WARSZAWA

+48 575-744-245
serwispv@profisol.pl

+48 2283125 21.8314256
LAESMERSERWIS.PL
WA KALIBRAC.A-MIERNIKOW.PL

serwisfotowoltaika.pl
profisol.pl
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NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA
FEDERACJA STOWARZYSZEN NAUKOWO - TECHNICZNYCH
OSRODEK DOSKONALENIA KADR

ZASWIADCZENIE

O UKONCZENIU SZKOLENIA | KURSU

zal. nr 6 - Uprawnienia SEP MATEJEK KAMIL - UPRAWNIENIA E1, D1

+48 575-744-245 serwisfotowoltaika.pl
serwispv@profisol.pl profisol.pl




am profiSOL

NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA

FEDERACJA STOWARZYSZEN NAUKOWO - TECHNICZNYCH
OSRODEK DOSKONALENIA KADR

ZASWIADCZENIE

O UKONCZENIU SZKOLENIA / KURSU

Zaswiadcza sig, ze Pan(j) .

urodzon.Y.. dnia ..}

1ifiL

ukoriczyl(a) szkolenie / kurs

Tnéawa Sakolonts | i)
prowadzon .e.. przez OSRODEK DOSKONALENIA KADR RFSNT NOT ,ZM" W LEGNICY

wokresie od dnia 23052020, o dnig 25052020 wymiarze

Za$wiadczenie wydano na podstawie §22 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r.

W sprawie i i w formach (Dz.U. )19 1. poz. 652).
QL ZAG,
Nr 679/29/EL/20 < 6"
Legnica dnia ..23:03:2020 .
Niepubliczra i 19812011

LENES

Program szkolenia:

Temat [ Liczba |
aill _ | godzin |
Qcl rzeciwporazeniowa | 1 |
Organizacja pracy przy dzeniach elektr o B 1 7 42
H B R B
HP i ochrona P - Poz. 1 |
4. | Ratowanie 0s6b porazonych pradem elektrycznym - l[ 1 I
; |
; 5. | Eksp ja i dozér g, i ji i sieci Yy i 3 :
i - 1 i
| 6. | Egzamin kwalifikacyjny : o {
i i t
‘ | i
|  Razem| 8
Wi
WO
Swiadectwio jest wane do dnia KOMISJA KWALIFIKACYJNA ||

R PRZY RADZIE FEDERAC)I STOW/ S

" 25:05:2025 - — NAuxowo-ncnmcznvcm"N

PRZEWODNICZACY ZAGLEBIA MIEDZIOWEGO W LEGNICY

Komisji Kwalifikacyjacj ac 030 NR 030 )
drinz. Jerzy Zajge ®
Y/

R
lﬁwt!mm':{l e

SWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
NRET - 260/30/20

Uprawnizjace do zzjmowania sie cksploatacjy
urzadzer, instalacji | sieci na stanowisku:

tegnicadn. ... 23.05.2020r. .
EKSPLOATACJI

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
PRZY RADZIE FEDERAC/I STOWARZYSZEN
25:05.2025 1. e NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT
PRZEWODNICZACY ZAGLEBIA MIEDZIOWEGO W LEGNICY
Komsji Kwaiifikecyjnej e 930

Swiadectwo jest wazne do dnia

7
dr inz. Jerzy Lajgc ®
(podpis pezewodniczacego komis) kwelkacned
(pieczec imienna)
SWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

NRD1- . 261/30/20

Uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacia
urzadzet, Instalacjl | sleci na stanowisku:

DOZORU

+48 575-744-245
serwispv@profisol.pl

profiSOL sp z.0.0

NIP 691-253-10-32
59-220 Legnica

ul. Chocianowska 17a

serwisfotowoltaika.pl
profisol.pl
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59-220 Legnica

ul. Chocianowska 17a

gf"

Komisja Kwalifikacyjna Nr 030, dzialajaca zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki,
Pracy | Polityki Spoleczne] z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawle szczegétowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sig
eksploatacjq urzadzes, instalacji i sieci (Dz U. Nr 89
poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141,
poz. 1189) na podstawie wyniku egzaminu

1. Urzadzenla pradotwércze przyljczone do krajowe)
sieci elektroenergetycznej bez wzgledu
na wysoke$d naplecia znamionowego.

2. Urzadzenia, instalacje i sieci e'ektro-energetyczne
o napigciu nie wyzszym niz 1kV.

3.Urzadzenla, instalacje i siecl o naplgciu

znamionowym powyzej 1kV.
4, Zespoty prqdotwérae o mocy powyZej S0 kW,

S

Zozonegow dniu......22:05.2020 r. B Usasidaasis do g o
i protokotu nr ... 260/20 7. Sled elektrycznego oSwledcnla ulicznego.
B-Hearyazna sletirakeyjna..
stwierdza, ze Pan (Pani) Gtekteyczne Vi< 2 Al W—wWykoRa b
~'NIA EJ]'L KAM114 i e mmm
i i b o 10.Ap kontrolnc-p oraz urzadzenia
F jacy/a numer cyjny i Instalacje automatyczne] regulac)i, sterowania
89071801534 | zabezpieczen urzadzeri i instalacji wymienionych

PESEL
i legitymujacy/a si¢ dokumentem tozsamosci
CcGp

spetnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania
pracy na stanowisku: EKSPLOATACII
w zakresie: obstugi, konserwacji, remontéw,
montazu, kontrolno - pomiarowym, dla
nastepujacych urzadzen, Instalacjl | sleci:

wpkt-'f'%l'hfl-

Komisja Kwaliflkacyjna Nr 030, dzialajaca zgodnie
z przepisami rozp dzenia Ministra Gospodarki,
Pmcy I Polltylu Spo'ecznel z dnla 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegélowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacjl przez osoby zajmujace sig
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89
poz. 828 | Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 . Nr 141,
poz. 1189) na podstawie wyniku egzaminu

28505200y, .. .

iprotokotunr ... 261420, . .

stwierdza, z¢ Pan (Pani)
MA

2lozonego w dniu

;mdajacy/a numer ewndencyjny
PESEL. ..89071801534

i legitymujacy/a si¢ dokumentem tozsamosci
__dow.os, CGP 971549 .

spelnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania
pracy na stanowlsku: DOZORU
w zakresie: obstugi, konserwac]l, remontéw,
montazu, kentrolno - pomiarowym, dla

nastepujacych urzadzen, instalacji | sieci:

1. Urzadzenla pradotwércze przylaczone do krajowe]
sieci elektroenergetyczne] bez wzgledu
na wysoko$< napigcia ionowego.

2. Urzadzenia, instalacje i sieci elektro-energetyczne
o naplgciu nie wyZszym niz 1kV.

3.Urzadzenia, instalacje i sieci o naplieciu
znamionowym powyzej 1KV.

4, Zespoly pradotwércze o mocy powyzej 50 kW.

Svisrsadzenia elekiroteimicane.

Edrendzena-do-ele<trotizy:
7. Slecl elektrycznego oswietlenia ulicznego.
BShektrycana sed akcpRa.
9rEtektryerne—urzadrenia—w—wykomanto
prreciwwybuchowym:
10.Ap k Ino-pe wa oraz urzadzenia
i instalacje automatycznej regulacji, sterowania
i zabezpieczen urzadzer’ | Instalac]l wymienionych
W pkt. +5: 44434-

serwisfotowoltaika.pl
profisol.pl

+48 575-744-245
serwispv@profisol.pl




